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ZERONMR  100, ACERO INOXIDABLE SÚPER DÚPLEX 
UNS S32760 

 
Características. 

 Acero de alta aleación para uso en ambientes muy agresivos. 
 Alta dureza. 
 Alta resistencia a la corrosión en una amplia gama de ácidos orgánicos e inorgánicos. 
 Alta resistencia al desgaste. 
 NO se recomienda su uso en exposiciones prolongadas a temperaturas mayores a 572°F, ya que esta 

exposición causa una reducción sustancial en su dureza.  
 Excelentes propiedades mecánicas. 
 Buena capacidad de soldadura. 
 Generalmente es utilizado en la industria del petróleo y gas, en la industria del papel, en la generación de 

energía, desulfuración de gases en la combustión química y farmaceútica, en la industria minera, marina, 
etc. 

Forma o Presentación. 

 Hoja 
 Placa 
 Barra 
 Tubo 
 Material de soldadura 

Composición Química % 

Cr  
Ni Mo C W Cu 

24.0-26.0 6.0-8.0 3.0-4.0 0.030 Max 0.5-1.0 0.50-1.0 

N Mn Si P S Fe 

0.2-0.3 1.00 Max 1.0 Max 0.03 Max 0.01 Max Balance 

Zeron® 100 es una marca Materiales AR. 
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